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STIM Rapport 47-2025 B-undersgkelse ved omsgkt lokalitet Korsfura

1 BAKGRUNN

Denne B-undersgkelsen er utfgrt av STIM Miljg pa oppdrag fra Nordic Halibut AS, som en del av en
forundersgkelse i forbindelse med en sgknad om ny lokalitet, og vil fungere som en
grunnlagsundersgkelse ved senere undersgkelser. Formalet med B-undersgkelser er & dokumentere
miljgtilstanden i lokalitetens omsgkte anleggssone i henhold til NS 9410:2016 - Miljgovervdking av
bunnpavirkning fra marine akvakulturanlegg. Prgvetaking av bunnsediment for biologisk, kjemisk,
fysisk og geologiske analyser, samt faglige vurderinger og fortolkninger er utfgrt akkreditert av
personell fra STIM Miljg under akkrediteringsnummer Test 157.

Lokaliteten Korsfura ligger i Vanylven kommune i Mgre og Romsdal. Det har ikke tidligere veert utfgrt
B-undersgkelser ved lokaliteten.
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2 FAGLIG PROGRAM OG METODIKK

B-undersgkelser er trendovervaking av bunnforholdene i anleggssonen til oppdrettsanlegg i sjg. Alle
lokaliteter som er i drift skal regelmessig overvakes i henhold til Akvakulturforskriften §35 etter
metodikk beskrevet i den til enhver tid gjeldende NS 9410. Denne undersgkelsen er gjennomfgrt i
henhold til gjeldende standard (NS 9410:2016). Et gitt antall stasjoner undersgkes med hensyn pa tre
grupper sediment-parametre;

Gruppe I: Forekomst eller fravaer av dyr (krepsdyr, bgrstemark, pigghuder, snegler, skjell) stgrre en 1
mm i sedimentet. Kun dyr som lever nede i sedimentet (gravende dyr, infauna) er gjeldende.

Gruppe lI: Kjemisk undersgkelse omfatter maling av surhetsgrad (pH) og redokspotensialet (Ej) i
sedimentet.

Gruppe llI: Sensorisk undersgkelse av sedimentprgvene omfatter registrering av gassbobler, farge,
lukt, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse.

Parameterne gis poeng (skala 1-4) etter hvor mye sedimentet er pavirket av organisk stoff, der hgy
poengsum indikerer sterk pavirkning og lav poengsum indikerer liten pavirkning. Se vedleggsskjema 2
og 3. Antall prgvestasjoner bestemmes av lokalitetens MTB, og snitt av poengsum for alle prgvene
angir lokalitetstilstand. Lokalitetstilstanden avgjgr videre overvakingsniva (Tabell 2).

Tabell 2 Undersgkelsesfrekvens for B-undersgkelser i forhold til lokalitetstilstand iht. NS 9410:2016.

Lokalitetstilstand | Overvakingsfrekvens for B-undersgkelser iht. NS 9410:2016

1 - Meget god Ved neste maksimale belastning
2 - God For utsett og igjen ved maksimal belastning
3 - Darlig Fgr utsett

Dersom undersgkelsen fgr utsett gir:
- tilstand 1 - undersgkelse utfgres ved neste maks belastning
- tilstand 2 - undersgkelse utfgres ved halv maksbelastning og ved
maks organisk belastning
- tilstand 3 - undersgkelse utfgres ved halv maks belastning og ved
maks belastning. | forhold til neste produksjonssyklus planlegges tiltak
Dersom noen av undersgkelsene viser tilstand 4, vil det vaere overbelastning

4 - Meget darlig | Overbelastning. Myndighetene beslutter tiltak.
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2.1 Undersgkelsesomradet

Lokaliteten ligger pa nordsiden av Rovdane, nord for Korsfura, i Rovdefjorden (Figur 1-3). Anlegget er
plassert i en skraning, og dybden under anlegget gar fra 151 m i s@grvestlig del til 293 m i nordlig del.
Fjordbunnen i denne delen av Rovdefjorden ligger pa rundt 480 m.
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Figur 1 Sjgkart som dekker minst 10 km rundt anlegget med anleggets plassering samt andre anlegg. Sort firkant
viser lokalitet Korsfura. Kartkilde: Fiskeridirektoratet.

Ahm

Stasjonsplassering
| henhold til gjeldende standard settes antall prgvestasjoner ut ifra lokalitetens MTB. | enkelte tilfeller

kan det veere tilstrekkelig med fzerre stasjoner, ut fra antall merder, dyp og type bunnforhold. Dette
er utdypet i NS9410:2016. Ved lokalitet Korsfura er prgvetakingsplan a prgveta 10 stasjoner (MTB 3210
tonn) jevnt fordelt slik at de best mulig dekker bunnomradet rett under/inntil det omsgkte anlegget.
Tabell 3 viser koordinater og dyp for prgvestasjoner undersgkt i innevaerende undersgkelse. Det ble
samlet prgver fra 10 stasjoner jevnt fordelt i planlagt anleggsramme, slik at de best mulig dekker
bunnomradet rett under/inntil det omsgkte anlegget (Tabell 5.1; Figur 5.1). Pa to av stasjonene ble det
registrert hard bunn, mens bunnen pa de resterende stasjonene besto av blgtbunn med finere
sedimenter av leire og silt, i tillegg til noe grus og skjellsand. | prgven fra stasjon B7 var det ikke nok
sediment til 3 utfgre kjemiske eller sensoriske malinger.
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B-undersgkelse ved omsgkt lokalitet Korsfura

Tabell 3 Koordinater (WGS84) og dyp for stasjonene ved lokalitet Korsfura, desember 2024.

Bl 62°12.095 05°49.453 238
B2 62°12.128 05°49.563 254
B3 62°12.167 05°49.687 259
B4 62°12.199 05°49.778 235
B5 62°12.227 05°49.833 277
B6 62°12.040 05°49.534 189
B7 62°12.079 05°49.640 219
B8 62°12.099 05°49.712 198
B9 62°12.134 05°49.797 166
B10 62°12.174 05°49.901 187
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Figur 2 Oversiktskart med plassering

en av lokalite

t Korsfura med ramme og fortgyninger, samt prgvestasjoner

for B-undersgkelsen. Kvadrat og rektangel viser stasjoner for B-undersgkelsen, der kvadrat er blgtbunnsstasjoner
og rektangel er hardbunnsstasjoner. Bla farge indikerer tilstand | — Meget godt. Gule kryss er stasjoner for C-
undersgkelsen. Spredningsstrem (gjennomsnittlig vannforflytning, m3/m?/d) er malt ved 142 m (Synfaring, 2025)
og viser hovedretning mot s@grvest og nordgst. Kartet er nordlig orientert.
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Diverse | Turer MI@Q&_\ Slepestrek | Hardhet  Bunn | Snitt 0,5 O 750 <<<| >>> ]| Auto] Bokser @L@ﬂ,’i
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Plotterlag | Kartvalg | Dybdekoter Olex
Figur 3 Tredimensjonalt kart med inntegnede prgvestasjoner fra B-undersgkelsen, samt punkt for stremmalinger
ved omsgkt lokalitet Korsfura. Kartet er sgr-sgrgstlig orientert.

Sal201, V12022

3 RESULTATER

Underspkelsen ble giennomfgrt 17. desember 2024 av Morten Stokkan fra STIM Miljg. Baten Brutalix
fra Nordic Subsea AS ble leid inn for oppdraget med batfgrer og mannskap. Det ble samlet prgver fra
10 stasjoner pa lokaliteten (se Figur 5, Tabell 5 og Vedlegg 1). Pa stasjon B2 og B4 ble det registrert

fiellbunn, mens bunnen pa de resterende stasjonene besto av blgtbunn med finere sedimenter.
Sedimentet pa disse stasjonene besto hovedsakelig av ca. like mengder sand og silt. | prgven fra stasjon
7 (fiellbunn), var det ikke nok sediment til a utfgre kjemiske malinger, men de sensoriske parameterne
ble notert.
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3- Darlig 4- Meget dirlig

Figur 5 Illustrasjon av anlegget med B-stasjoner inntegnet. Tilstanden er beregnet ut fra middelverdi for gruppe
Il og Ill og er vist med fargekoder. Blgtbunnsstasjoner er vist som kvadrat og hardbunnsstasjoner som rektangel.

Gruppe I: Det ble registrert moderate mengder bgrstemark i prgver fra blgtbunnsstasjonene.

Gruppe IlI: Kjemiske malinger (pH og En) viste meget gode til gode pH- og Ex-verdier i sedimentet.
Samlet indeks for blgtbunnsstasjonene ble 0,0. Dette tilsvarer tilstand 1 — Meget god for gruppe Il

Gruppe lll: Sensoriske parametere viste at sedimentet var gratt i fargen pa samtlige stasjoner. Det var
heller ikke noe lukt ved noen av stasjonene, og ingen slamlag pa noen av stasjonene. Samlet indeks ble
0,15. Dette tilsvarer tilstand 1 — Meget god for gruppe Il

Samlede middelverdier for gruppe Il og lll (hardbunnsstasjoner inkludert) ble 0,08. Dette gir samlet
Lokalitetstilstand 1 — Meget god (Tabell 5).

Tabell 5 Resultat fra klassifiseringen av anleggssone ved omsgkt lokalitet Korsfura, 17. desember 2024.

Parameter Type parameter Indeks Tilstand
Gruppe Il pH/Eh 0,00 1

Gruppe Il Sensorisk 0,15 1

Gruppe I+l Middelverdi 0,08 1
Lokalitetstilstand
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4 DISKUSJON

Formalet med undersgkelsen er undersgke lokalitetens egnethet til oppdrett og vil veere en referanse
for senere undersgkelser ved drift pa lokaliteten. Resultatene fra undersgkelsen ved Korsfura 2024 gir
lokalitetstilstand 1 —Meget god, iht. vurderingskriteriene i NS 9410:2016. Frekvens for B-undersgkelser
pa lokaliteter med tilstand 1 — Meget god, er prgvetaking ved neste maksimale belastning (NS
9410:2016).

5 LITTERATUR

Havik-Bolinger L. Strgmrapport 18943-01-2025. Strgmmalinger ved Korsfura STIM Synfaring.
Stokkan M. Forundersgkelse ved Korsfura 2024, Stim Rapport 49-2025

Forskrift om drift av akvakulturanlegg §35 og §36

ISO 5667-19:2004 Guidance on sampling of marine sediments

Norsk Standard NS9410:2016. Miljgovervakning av bunnpavirkning fra marine akvakulturanlegg. Norges
Standardiseringsforbund.
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6 VEDLEGG

Vedlegg 1. Praverapport fra B-undersagkelsen

Dokument-ID: 10731. Versjonsnummer: 10

Vedlegg Prosedyre-505 Prgverapport B-undersgkelse STIM AS
Stad og prosess STIM Miljs / Rappartering / Rapportering Dakumaentkategori Vedlegg
Sist godkjent dato 06.02.2023 (@ydis Alme)
Dato endret 06.02.2023 (Pydis Alme)
STIM Miljg mgm
TEST 157

miljo@stim.no

Prpverapport fra B-underspkelse

Prgvetakingssted: Korsfura, Rovdefjorden
Prgvetakingsdato: 17.12.2024

Oppdragsgiver
Navn: Nordic Halibut

Adresse: Hendnesveien 124
Kontaktperson: Leif-Ronny Ratta

Prosjekt nr.: 2879

Artene/faunagruppene er identifisert av: Morten Stokkan

Undersgkelsen i utfgrt i henhold til akkreditering gitt av Norsk Akkreditering under
akkrediteringsnummer Test 157. Undersgkelsen fglger Norsk Standard NS 9410:2016.

Fglgende er utfgrt akkreditert:
Prgvetaking: Ja

Analyser: Ja
Rapportering: Ja

Rapporten starter pa neste side og bestar av 2 sider

Ak 63&)5.2025

/",’ l‘ ‘ -/

Signatur:

Ansvarlig for feltarbeid

111
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Dokument-ID: 10751. Versjonsnummer: 9

B-und

ersgkelse ved omsgkt lokalitet Korsfura

Vedlegg Prosedyre-834 Vedleggstabell B1, B2 med 10 plasser NS9410:2016 STIM AS
Sted og prosess STIM Milje / Prevetaking / | felt /pd tokt / Tokt Dokumentkategori Vedlegg
sist godkjent dato 10.08.2023 (Lorentze Hope Hornnes)
Dato endret 20.07.2023 (Frida Tronbal)
PR@VESKIEMA B.1 Prosjektnr.: 2879
Firma: Nordic Halibut AS Dato: 17.12.2024
Lokalitet Korsfura Lokalitetsnr.: Omspkt lokalitet
Gr. Parameter Poeng Prgvenr. % Hardbunn
Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 B8 B9 B10
| Bunntype: B (blgt) eller H (hard) B H B H B B B B B B 20%
1 | oy [ sa= 0 mei=1 | o o [ o | o o [ o J o JT o oT o]
pH Malt verdi 7,64 - 7,64 - 7.68 7,76 - 7,64 7,71 7,77 Indeks
n En(mv) Malt verdi 164 - 277 - 226 2095 - 307 290 297
+ ref. verdi 164 - 277 - 226 295 - 307 290 297
pH/Ex Fra figur D.1 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0,0
Tilstand preve 1 - 1 - 1 1 1 1 1
Tilstand gruppe Il
Buffertemp: 22,4 | Temp. sjg: 6,68 | Temp. sediment: 7,6
pH sj@: 8,06 | Esje: 310 Ref. elektrode: 0
Kalibrering pH-elektrode (dato og signatur): 16/12-24 MS
la=4
Gassbobler - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nei=0
Farge Lys/Gra=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brun/Sort = 2
Ingen=0
Lukt Noe =2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sterk =4
mn Fast=0
Konsistens Myk =2 o] 0 0 0 0 0 0 0 0 o]
lgs=4
Grabb- <1/4=0
volum 1/4-3/4=1 1 0 0 0 1 2 4] 1 1 1
>3/4=2
Tykkelse pa 0-2cm=0
slamlag 2-8cm=1 1] 0 1] 0 1] o] 1] 0 ] 1]
=28cm=2
SUM 1 0 Q 0 1 2 0 1 1 1
Korrigert sum (*0,22) 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,44 0,00 0,22 0,22 0,22 0,15
Tilstand prgve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
riandgrupent R
Middelverdi gruppe Il og lli 0,11 0,00 | 0,00 | 000 | 011 | 0,22 0,00 | 011 | 011 | 0,11 0,08
Tilstand prove 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Utstyr brukt i und kelsen:
PH/Ew Grabbtype/nr.: XIX Sikt 1 mm nr.: Xl
Korr. Sum Kamera/mobil: Samsung | pH-milerfelektrode nr.: We:""
Indeks Tilstand Dybderegistrering eEké;Tt:;d Eh-maler/elektrode nr.: Od::"
Middelverdi Posisjonering: Batens pos. GPS nr.: Elanco
<1,1 1 Annet: Hevert, hvit balje, elektrodeoppsats, desinfeksjonsmidl.
1,1-<2,1 2
21-<3.1 3 LOKALITETSTILSTAND 1
23,1 4
-\ﬂ(.Ji— Iy / ‘.
W Sund, /7 g T
Korrekturlest: 05.05.2025 MOU« A "LZ,/LI (. 7 f L
dato Sign. Sign.

1/2
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Dokument-ID: 10751. Versjonsnummer: 9

Vedlegg Prosedyre-834 Vedleggstabell B1, B2 med 10 plasser NS9410:2016 STIM AS
Sted og prosess STIM Milje / Prevetaking / | felt /pa tokt / Tokt Dokumentkategori Vedlegg
sist godkjent dato 10.08.2023 (Lorentze Hope Hornnes)
Dato endret 20.07.2023 (Frida Tronbal)
PRAVESKIEMA B.2 Prosjektnr.: 2879
Firma: Nordic Halibut AS Dato: 17.12.2024
Lokalitet: Korsfura Lokalitetsnr.: Omspkt lokalitet
Prgvenr. Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
Dyp (m) 238 259 259 235 277 189 219 198 166 187
Antall grabbskudd 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
Bobling (ved prgvetaking)
{8/NET) NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI
Leire
Silt 50 50 100 100 50 30 50 50 35 40
Sediment
Sand 50 50 50 50 50 50 50 50
Type (%)
Grus 15 10
Skjellsand 20
Steinbunn X X
Fjellbunn
Pigghuder (antall) 3 3 2 3
Krepsdyr (antall) 1
Skjell (antall) 2 2
Berstemark (antall) 2 2 4 3 3 5 5 20 10 10

Andre dyr (totalt antall)

Beggiatoa (hvit bakt.matte)

NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI
(JA/NEI)
For (JA/NEI) NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI
Fekalier (JA/NEI) NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI NEI
Kommentarer

For lite sediment til & méle pH/Eh

2/2
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Vedlegg 2. Stasjonsfoto
For siling
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B-undersgkelse ved omsgkt lokalitet Korsfura
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Vedlegg 3. Utstyr

B-undersgkelse ved omsgkt lokalitet Korsfura

Felgende utstyr ble anvendt i undersgkelsen:

Vedleggstabell 1 Utstyr anvendt i undersgkelsen.

Utstyr benyttet i B-undersgkelsen

Beskrivelse

Grabb
Sikt m/runde hull Imm

pH/En - maler

Utstyr for koordinatfesting av
stasjoner

Kamera

Annet:

Stgrksen grabb (0,025 m2) #XIX
#XI

Ponsel Odeon OHEHT pH and ORP Meter #4

Batens posisjonering og Olex, dybder registrert ved batens ekkolodd

Samsung galaxy mobil

Hvit plastbalje, hevert, nummerlapper, desinfeksjonsmidler,
elektrodeoppsats, linjal, Juksa

16.12.2024
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STIM utfgrer marine miljgundersgkelser og miljgovervakning pa oppdrag fra fylker,
kommuner, oljeselskap, industri og havbruksnaering. STIM Miljg er akkreditert for
prevetaking av sediment til analyse av biologi, kjemi og sedimentkarakteristikk,
samt fjaereundespkelser, bruk av blaskjell i bur, taksonomisk analyse og faglig

vurdering og fortolking under akkrediteringsnummer Test 157.
Vi utfgrer ogsa naturtypekartlegging, vannsgyleundersgkelser, risikovurdering av
forurenset sediment, strgmmalinger og modellering av strgmforhold, samt andre

miljgundersgkelser og radgivingstjenester.

www.STIM.no



