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Tabell 1 Kortfattet beskrivelse av resultatene fra B-undersøkelsen ved lokaliteten STRANDABØ i Vanylven 
kommune NOVEMBER 2020. 
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1 INNLEDNING  
Denne B-undersøkelsen er utført av STIM Miljø Bergen på oppdrag fra Statt Torsk AS i forbindelse 

med en søknad om ny lokalitet ved STRANDABØ i Vanylven kommune (Figur 1), NOVEMBER 2020. 

Formålet med B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden i den omsøkte lokalitetens 

anleggssone i henhold til Norsk Standard 9410:2016 - Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine 

akvakulturanlegg. Denne undersøkelsen blir utført før etablering av anlegg på lokaliteten, og vil 

dermed fungere som en dokumentasjon på naturtilstanden. Prøvetaking av bunnsediment samt 

faglige vurderinger og fortolkninger er utført akkreditert under akkrediteringsnummer Test 157. En 

kortfattet oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen er vist i Tabell 1.  
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2 FAGLIG PROGRAM OG METODIKK 

B-undersøkelser er trendovervåking av bunnforholdene i anleggssonen til oppdrettsanlegg i sjø. Alle 

lokaliteter som er i bruk, skal regelmessig overvåkes i henhold til Akvakulturforskriften § 35 etter 

metodikk beskrevet i den til enhver tid gjeldende NS9410. Denne undersøkelsen er del av en 

forundersøkelse, som skal kartlegge naturtilstanden før et anlegg etableres. Den skal fungere som en 

referanse for senere undersøkelser, og kan brukes til å fastsette prøvepunkter for overvåkning. 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til gjeldende standard (NS9410:2016). Et gitt antall stasjoner 

undersøkes med hensyn på tre grupper sediment-parameter;  

 

Gruppe I: Forekomst eller fravær av dyr (krepsdyr, børstemark, pigghuder, snegler, skjell) større en 1 

mm i sedimentet. Kun dyr som lever nede i sedimentet (gravende dyr, infauna) er gjeldende. 

 

Gruppe II: Kjemisk undersøkelse omfatter måling av surhetsgrad (pH) og redokspotensialet (Eh) i 

sedimentet.  

 

Gruppe III: Sensorisk undersøkelse av sediment prøvene omfatter registrering av gassbobler, farge, 

lukt, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse.  

 

Parameterne gis poeng (skala 1-4) etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk stoff, der høy 

poengsum indikerer sterk påvirkning og lav poengsum indikerer liten påvirkning. Se vedleggsskjema 2 

og 3. Antall prøvestasjoner bestemmes av lokalitetens MTB, og snitt av poengsum for alle prøvene 

angir lokalitetstilstand. Lokalitetstilstanden avgjør videre overvåkingsnivå (Tabell 2). 

 

Tabell 2: Undersøkelsesfrekvens for B-undersøkelser i forhold til lokalitetstilstand iht. NS9410:2016.  

Lokalitetstilstand Overvåkingsfrekvens for B-undersøkelser iht. NS9410:2016 

1 - Meget god Ved neste maksimale belastning 

2 - God Før utsett og igjen ved maksimal belastning 

3 - Dårlig Før utsett 

  Dersom undersøkelsen før utsett gir: 

  - tilstand 1 - undersøkelse utføres ved neste maks belastning 

  - tilstand 2 - undersøkelse utføres ved halv maksbelastning og ved 

    maks organisk belastning       

  - tilstand 3 - undersøkelse utføres ved halv maks belastning og ved  

    maks belastning. I forhold til neste produksjonssyklus planlegges tiltak 

  Dersom noen av undersøkelsene viser tilstand 4, vil det være overbelastning 

4 - Meget dårlig Overbelastning. Myndighetene beslutter tiltak. 
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2.1 Utstyr  

Følgende utstyr ble anvendt i undersøkelsen: 

 
Tabell 3: Utstyr anvendt i undersøkelsen. Elektrodene for pH/Eh ble kalibrert/kontrollert 2. NOVEMBER 2020. 
Utstyr Beskrivelse 

Grabb Størksen grabb (0,025m2) #XIII 
Sikt m/runde hull 1mm #VI 
pH-måler SevenGoTM pH/Eh meter (Mettler Toledo), STIM #5, electrode #7 
Eh-måler SevenGoTM pH/Eh meter (Mettler Toledo), STIM ph #4, electrode eh#11. 

Redokspotensialet ble målt med Ag/AgCl-redokselektrode (InLab Redox) fylt 
med 3M KCl løsning. 

Utstyr for koordinatfesting av stasjoner Garmin eTrex10 GPS FG#05 og Olex, dybder registrert ved båtens ekkolodd 
Kamera Olympus FG#04 
Hvit plastbalje, hevert, nummerlapper, 
desinfeksjonsmidler, elektrodeoppsats, 
Juksa 

 

 

2.2 Undersøkelsesområdet 
Lokaliteten ligger på sørsiden av Rovdefjord, øst for Syvdsneset og 2,5 km vest for Rovde havn (Figur 

1 - 3). Bunnen under anlegget skrår ned fra land mot midtre del av fjorden hvor det flater ut på 

omtrent 380 m dyp. Dybden under anlegget går fra 64 m i sørlig del til 138 i nordlig del (Tabell 4). Det 

lå tidligere en lokalitet her for oppdrett av laks (lokalitet 34438 Syvdsnesstranda) med kapasitet på 

780 tonn, som ble trukket tilbake av fiskeridirektoratet i 2016. Før det lå det en lokalitet for torsk 

(25675 Syvdsnes-strand) med MTB på 2340 tonn. Denne ble trukket tilbake i 2013. Det har også vært 

en lokalitet for blåskjell like øst for Strandabø, trukket tilbake i 2008. 

 

Figur 1 Sjøkart som dekker minst 10 km rundt anlegget med anleggets plassering samt andre anlegg. 
Sort firkant viser lokalitet STRANDABØ. Kartkilde: Fiskeridirektoratet. 
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2.3 Stasjonsplassering  
I henhold til gjeldende standard settes antall prøvestasjoner ut ifra lokalitetens MTB. I enkelte 

tilfeller kan det være tilstrekkelig med færre stasjoner, ut ifra antall merder, dyp og type 

bunnforhold. Dette er utdypet i NS9410:2016. Ved lokalitet STRANDABØ er prøvetakingsplan å 

prøveta på 12 stasjoner (MTB 3120 tonn) jevnt fordelt slik at de best mulig dekker bunnområdet rett 

under/inntil det omsøkte anlegget (tabell 4, figur 2 og 3).  

 
Tabell 4 Koordinater (WGS84) og dyp for stasjonene ved lokalitet STRANDABØ, NOVEMBER 2020. 

Stasjon Posisjon (WGS84) Dyp (m) 

1 62° 10.531 N 05° 41.953 Ø 132 

2 62° 10.540 N 05° 41.980 Ø 133 

3 62° 10.531 N 05° 42.061 Ø 138 

4 62° 10.517 N 05° 42.078 Ø 131 

5 62° 10.481 N 05° 42.066 Ø 113 

6 62° 10.485 N 05° 42.015 Ø 110 

7 62° 10.466 N 05° 42.004 Ø 88 

8 62° 10.442 N 05° 42.050 Ø 89 

9 62° 10.405 N 05° 42.033 Ø 66 

10 62° 10.417 N 05° 41.911 Ø 64 

11 62° 10.455 N 05° 41.922 Ø 85 

12 62° 10.489 N 05° 41.936 Ø 108 

 

 

 

Figur 2 Oversiktskart med plasseringen av lokalitet STRANDABØ med ramme og fortøyninger, samt 
prøvestasjoner for B-undersøkelsen. Firkanter og trekanter viser stasjoner for B-undersøkelsen, der firkant er 
bløtbunnsstasjoner, og trekant er hardbunnsstasjoner. Strømmålinger fra området viser en hovedstrømretning 
av spredningsstrømmen går langs land, med størst vannflux mot sørøst (strømrosett fra STIM-rapport Stokkan, 
2020) Lilla pil viser retning nord.  Kartkilde: Olex.  
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Figur 3 Tredimensjonalt kart med inntegnede prøvestasjoner fra B-undersøkelsen ved lokalitet STRANDABØ. 
Punkt for strømmåling ligger midt i anlegget. Lilla pil viser retning nord. Kartkilde: Olex. 

 

 

 

2.4 Avvik 
 Bilde av prøve etter sikting på stasjon 3 og før sikting på stasjon 4 mangler, glemt å utføre i 

felt. 
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3 RESULTATER 
Undersøkelsen ble gjennomført 3. NOVEMBER 2020 av Vibeke Lokøy og Vebjørn Borge fra STIM Miljø 

Bergen. Båten Anna fra Sandsøy Servicebåt AS ble leid inn for oppdraget med båtfører Christoffer 

Bringsvor. Det ble samlet prøver fra 12 stasjoner på lokaliteten (Figur 4, Tabell 6 og Vedlegg1). På 

stasjon 8, 10 og 11 ble det registrert fjellbunn, mens bunnen på de resterende stasjonene besto av 

bløtbunn med finere sedimenter. Sedimentet på disse stasjonene besto hovedsakelig av ca. like 

mengder sand og leire/silt. I nesten alle prøvene var det også innslag av grus og småstein. I prøvene 

fra stasjon 8, 10 og 11 (fjellbunn), var det ikke nok sediment til å utføre kjemiske eller sensoriske 

målinger. I prøve 9 var det for lite sediment til kjemiske målinger, men de andre parameterne ble 

registrert. 

 
 

1- Meget god 2 - God 3 - Dårlig 4 - Meget dårlig 

Figur 4 Illustrasjon av anlegget med stasjoner inntegnet. Tilstanden er beregnet ut fra middelverdi for gruppe II 

og III og er vist med fargekoder. Bløtbunnsstasjoner = sirkel og hardbunnsstasjoner = trekant. Kartkilde: Olex 
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Gruppe I: Det ble registrert moderate mengder børstemark i prøver fra alle bløtbunnsstasjonene. På 

alle bløtbunnsstasjoner unntatt 7 og 9 ble det også registrert pigghuder (slangestjerner) (Vedlegg 1).  

Gruppe II: Kjemiske målinger (pH og Eh) viste meget gode pH- og Eh-verdier i sedimentet. Samlet 

indeks for bløtbunnsstasjonene ble 0,0. Dette tilsvarer tilstandsklasse 1 for gruppe II.  

Gruppe III: Sensoriske parametere viste at sedimentet var fast og grått i fargen på alle stasjoner. Det 

ble ikke registrert hverken lukt, gassbobling eller slamlag på noen av stasjonene. Samlet indeks ble 

0,15. Dette tilsvarer tilstandsklasse 1 for gruppe III.   

Samlede middelverdier for gruppe II og III (hardbunnsstasjoner inkludert) ble 0,07. Dette gir samlet 

Lokalitetstilstand 1.  

Tabell 6 Resultat fra klassifiseringen av antatt anleggssone ved omsøkt lokalitet STRANDABØ, NOVEMBER 2020 

Parameter Type parameter Indeks Tilstand 

Gruppe II pH/Eh 0,0 1 

Gruppe III Sensorisk 0,15 1 

Gruppe II+III Middelverdi 0,07 1 

Lokalitetstilstand    1 

 
 

4 DISKUSJON/KONKLUSJON 
 

B-undersøkelsen utført ved den omsøkte lokaliteten Strandabø november 2020 er utført før 

etablering av anlegg, og vil derfor fungere som en grunnlagsundersøkelse for området. 

Resultatene fra undersøkelsen gir Lokalitetstilstand 1 – Meget god, ut fra vurderings-

kriteriene i NS9410:2016. Frekvens for B-undersøkelser på lokaliteter med lokalitetstilstand 

1 – Meget god er prøvetaking ved første/neste maksimale belastning (NS9410:2016). 
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5 LITTERATUR 
Forskrift om drift av akvakulturanlegg §35 og §36 
 

ISO 5667-19:2004 Guidance on sampling of marine sediments 
 

Norsk Standard NS 9410:2016. Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Norges 
Standardiseringsforbund. 
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6 VEDLEGG 
Vedlegg 1. Prøverapport fra B-undersøkelsen 
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Vedlegg 2. Stasjonsfoto (før og etter sikting) 
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STIM AS - Miljø utfører marine miljøundersøkelser og miljøovervåkning på oppdrag fra 

fylker, kommuner, oljeselskap, industri og havbruksnæring. STIM Miljø Bergen er akkreditert 

for prøvetaking av sediment til analyse av biologi, kjemi og sedimentkarakteristikk, 

fjæreundesøkelser, taksonomisk analyse og faglig vurdering og fortolking under 

akkrediteringsnummer Test 157.  

 

Vi utfører også naturtypekartlegging, vannsøyleundersøkelser, risikovurdering av forurenset 

sediment, strømmålinger og modellering av strømforhold, samt andre miljøundersøkelser. 

STIM er også totalleverandør av fiskehelsetjenester.  

 

www.STIM.no 

 


