
Dato: 09.01.2025 1 til 2 Svært lav
Utført av: 3 til 4 Lav

5 til 9 Middels

NB: Skal revideres årlig 10 til 12 Høy

13 til 25 Veldig høy

Hva skal 
vurderes

Risikohendelse (beskriv 
hva kan skje)

Årsak til 
hendelse(r)

S (sansynlighet)

K (konsekvens)

S*K=Risiko

Risikoreduserende tiltak 
(eksisterende)

S (sansynlighet)

K (konsekvens)

S*K=Risiko

Tiltak ved hendelse 
(konsekvensreduserende)

Sist revidert 
dato:

Tetthet

For høy fisketetthet kan 
føre til oksygenmangel, og 
økt nitrogennivå, som gir 
økt stress og skader på 
fisk, forhøyet dødlighet

For høyt antall 
fisk om bord i 
brønn gjør at man 
ikke får 
tilstrekkelig 
sirkulasjon i 
vannet.

4 4 16

Sette grenser for maksimal 
biomasse i rom i hht 
størrelse og 
temperatur/årstid, 
planlegging av transport, 
god kommunikasjon mellom 
ansvarlig personell

2 2 4

Manuell oksygentilførsel, 
utskiftning av vann, mulighet for 
ekstra sirkulasjon ved bruk av to 
pumper

09.01.2025

Transport av 
yngel

Dødlighet , sykdom, 
rømming

Rømming ved 
lasting og lossing, 
temperaturforskj
eller i miljøet til 
fisken, teknisk 
svikt av utstyr, 
manglende 
overvåking, 
uforutsette 
hendelser som 
kan påvirke 
fiskehelsen

4 3 12

UV behandler vann inn til 
båt, kameraovervåking, 
kontroll av slanger, 
kontinuerlig overvåking 
under lasting og lossing, 
kontinuerlig overvåking av 
miljøparametre, følger 
prosedyre 1175, 
risikovurdering av transport, 
helseattest, bruk av 
sikkerhetsstrømpe rundt 
slange for å hindre rømming. 
Intern opplæring. Fiskehelse- 
og fiskevelferdskurs.

2 2 4
Beredskapsplan for rask 
respons ved problemer

09.01.2025

Transport av 
slaktefisk

Dødlighet , sykdom, 
rømming

Rømming ved 
lasting og lossing, 
temperaturforskj
eller i miljøet til 
fisken, teknisk 
svikt av utstyr, 
manglende 
overvåking av 
miljøparametre, 
for høy tetthet, 
uforutsette 
hendelser som 
kan påvirke 
fiskehelsen

3 2 6

UV behandler vann ut av båt, 
kameraovervåking, manuell 
telling ift beregning av 
tetthet, kontroll av slanger, 
kontinuerlig overvåking 
under lasting og lossing, 
vakuum system ved lossing 
på 
slakteri,radiokommunikasjo
n med slakteri,  kontinuerlig 
overvåking av 
miljøparametre, følger 
prosedyre 1175, 
risikovurdering av transport. 
Intern opplæring. Fiskehelse- 
og fiskevelferdskurs.

2 2 4
Beredskapsplan for rask 
respons ved problemer

09.01.2025

Håndtering 
av fisk

Grov/ feil håndtering kan 
føre til fysiske skader og 
stress

Laste/ losse 
pumpe kjøres for 
hardt, skader på 
slanger, feil bruk 
av håv

4 3 12

Bruk av skånsomme 
teknikker og riktig utstyr, 
ukentlig kontroll av laste/ 
losse slange, opplæring av 
personell ift riktig håndtering 
av fisk, pumpehastighet 
reguleres til riktig nivå ved 
kontinuerlig observasjon av 
vannstrøm .Intern 
opplæring. Fiskehelse- og 
fiskevelferdskurs.

3 2 6

Bytte losseslange/lasteslange 
ved observasjon av skader på 
fisk, eller undersøke hva annet 
som kan være årsak til skade på 
fisk

09.01.2025

Ronny Groven, Ranveig Ørgesvik og Susanne Brevik

Risiko:

Før tiltak Etter tiltak



Kontinuerlig måling av 
temperatur og oksygen før/ 
underveis i 
arbeidsoperasjon, følge 
prosedyre orkast, og lasting 
til brønnbåt, har nødstopp 
på lastepumpe.

Oksygen i orkastet må 
kontrolleres løpende  og 
spesielt ved høye temperaturer.

Følge prosedyre Flytting av 
fisk, samt Lasting av fisk ved 
slakting eller sortering. 

Vurdering av størrelse på 
ordkast opp mot ytre forhold 
som vær og temperatur, samt 
hastighet på tømming av kastet.

Ved høye temperaturer tømmes 
alle og hele kast til brønnbåt.

En ansvarlig under operasjon.

Vannkvalitet
Dårlig vannkvalitet kan føre 
til stress, sykdom og verste 
fall død 

Unormale nivå av 
oksygen, 
salinitet, pH, 
nitrogengasser, 
sirkulasjonssvikt 
på vann

4 3 12

RedOx system med 
kontinuerlig overvåking av 
miljøparameter, manuell 
målinger ved behov 
(sommer), erfarent 
personell, reduserer opptak 
av antall fisk ved høye 
vanntemperaturer i sjø, 
kjører to pumper ved behov

2 2 4

Backup system på pumper (har 
to stk), manuell 
oksygentilførsel, 
beredskapsplan

09.01.2025

Vær, vind og 
bølger

Stresset fisk, dødlighet

Fisken blir kastet 
rundt i brønn på 
grunn av urolig 
vann

4 2 8

Planlegger transport flere 
dager på forhånd og følger 
værmeldinger, endrer dag 
eller rute ved dårlige 
værmeldinger

2 2 4 Beredskapsplan 09.01.2025

Lasting av 
yngel til 
brønnbåt

Stresset fisk, dødlighet, 
rømming

Dårlig plassert 
slange inn til 
brønnbåt kan 
forårsake 
rømming, svak 
fisk skal gjennom 
sortering og derav 
inn til brønnbåt

4 3 12

Planlegger transport flere 
dager på forhånd og følger 
værmeldinger, endrer dag 
eller rute ved dårlige 
værmeldinger. Følger 
prosedyre for lasting av 
brønnbåt ID1417, bruke nett 
rundt alle slanger for å 
forhindre rømming, intern 
opplæring, 
fiskevelferdskurs. God 
kommunikasjon mellom 
landanlegg og brønnbåt 
underveis i operasjonen. 

2 2 4 Beredskapsplan 13.01.2025

Kjører alltid sjøvann 
gjennom slangen i ca 5 
minutter etter bruk, da 
kommer evt. resterende fisk 
ut.

Ved lossing av fisk til 
slakteri, PNS kobler seg på 
brønnbåt og suger fisk fra 
brønn (vakuumslange) Har 
god kommunikasjon med 
slakteri gjennom hele 
utpumpingen.

4 4 13.01.2025

2 4 09.01.2025

16 1
Resterende 
fisk i laste- og 
losseslanger

Dødelighet

Ikke kontrollert 
om det er igjen 
fisk i laste- og 
losseslanger

4 4

Opptak av 
slaktefisk fra 
merd til 
brønnbåt

Dødlighet ved for stort 
orkast, rømming

For høy/ lav 
temperatur, lite 
oksygen, revnet 
orkastnot, fisk 
pumpes direkte 
ut i sjø ved åpne 
ventiler

3 3 9 2


